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de/ds Tester
Tiene la capacidad de 
generar y monitorear los 
parámetros necesarios 
para realizar una correcta 
reparación y diagnóstico a 
bombas de inyección 
STANADYNE modelo DE10 
y DS. 

• Rápido diagnóstico.
• Comprobación y ajuste con datos de calibración OEM.
• Compatibles con todos los bancos de pruebas 
convencionales y electrónicos.

ventajas:

La bomba de inyección 
STANADYNE DE10 controla 
electrónicamente el 
avance y la dosificación 
de combustible. Por ello, 
es importante realizar la 
medición del C.Time 
(tiempo de cierre) para 
garantizar un control 
adecuado de la bomba y 
un buen funcionamiento 
del motor.

La bomba de inyección 
STANADYNE DS incorpora un 
módulo PDM (Pump Driver 
Module) que controla la 
dosificación y genera la señal 
C.Time (Closing Time), un 
motor PAP (Stepper Motor) 
para el avance de inyección y 
un sensor ENCODER para una 
sincronización precisa.



• Desarme
• Evaluación
• Armado

incluye HERRAMIENTAS 
PARA BOMBA
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CON EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE

VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE BOMBA

TENSIÓN DEL EQUIPO

MOTOR PAP (DS)

SENSOR DS

CLOSURE TIME (Tiempo de cierre)

MEDICIÓN DE AISLAMIENTO
DE LA BOBINA DE LA ELECTRO 
VÁLVULA DE CAUDAL

CONTROL DE AVANCE DE INYECCIÓN

(LOSSOP)

ANCHO DE PULSO
(SPW)
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Incluye:
• Interfaz.
• Cable principal.
• Cable USB.
• Cable de alimentación.
• Kit de herramientas.


